Genel Maksat Solenoid Valfler (Pilot Kumandali)

General Purpose Solenoid Valves (Pilot Operated)

GEVAX
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c GEVAX solenoid valfleri tim dmiir ve performans
| testlerinden gecirilmekte ve tim drinler sevk
E-‘ oncesinde %100 calisma testine tabi tutulmaktadir.
Verilen basing degeri AC gerilimine goredir; DC
3600 uygulamalarda kullanim 6zelliklerine gore basing
T degeri diisebilir.
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H Govde: Piring
Py Kovan: Piring
Cekirdek: Paslanmaz Celik
f),;, }\, > Yay: Paslanmaz Celik
— Yatak: Piring
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GEVAX solenoid valves pass through all life-time and
Dm A B C D E F G H J performance tests, and all the valves are %100 applied
1 66 37 25 64 29 45 76 87 105 functional tests before delivery.
2 66 37 23 b4 29 45 73 84 102 The pressure values are given for AC coils; for DC
3 66 37 23 68 29 48 74 87 105 applications Pmax may decrease as per appli-
4 66 37 23 80 29 57 77 93 111  cationsfeatures.
5 66 37 23 91 29 67 83 107 125 Body: Brass
6 T4 kb 24 64 35 45 74 87 105 Core Tube: Brass
7 74 46 25 64 35 45 72 83 1pp  CoreStainlessSteel
8 74 46 25 68 35 48 73 86 105 gpr'”QS:Sta'”leSSSteel
eat: Brass
9 74 46 25 80 35 57 76 92 1M
10 74 46 25 91 35 67 82 106 125
Ac¢ma Zamani / Opening Time ~ 30-70 ms
Kapama Zamani / Closing Time 50 - 150 ms 2J|_

Normalde Kapall / Normally Closed

20,00 NBR=N -10°C+80°C 0,605 1901-KB...B016-080
1[] 30,00 0,5 16 TP1 0,520  1901-KB...C016-100
12 65,00 0,5 16 TP1 EPDM=E -10°C+140°C 0,585 1901-KB...D016-120
19 110,00 0,5 16 TP1 FKM=V -10°C+150°C 0,740  1901-KB...E016-190
25 180,00 0,5 16 TP1 1,055  1901-KB...F016-250
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Normalde Acik / Normally Open

, , 6 10°C280°C , 1901-AB...B016-080

3/8° 10 30,00 0,5 16 TP4 7 e 0,570  1901-AB...C016-100

172" 12 65,00 0,5 16 TP4 8 EPDM=E 210°C+140°C 0,640  1901-AB...D016-120

3/4" 19 110,00 0,5 16 TP4 9 EKM< . B 0,790  1901-AB...E016-190
. = -10°C+150°C

1 25 180,00 0,5 16 TP4 10 1,110  1901-AB...F016-250

* Yukarida belirtilen noktall yerler, valfe uygun kauguk cinsi ile doldurulmast igindir. (Ornek: NBR igin 1901-KDNB016-015)
* The dotted digit above (.....) to be filled with the relevant letter of sealing material (e.g. 1901-KDNB016-015 for NBR)
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Genel Maksat Solenoid Valfler (Pilot Kumandali) v ®
General Purpose Solenoid Valves (Pilot Operated) E E A x

GEVAX solenoid valfleri tim émir ve performans
testlerinden gegirilmekte ve tim urlinler sevk
oncesinde %100 calisma testine tabi tutulmaktadir.
Verilen basing degeri AC gerilimine goredir; DC
uygulamalarda kullanim 6zelliklerine gére basing
degeri dusebilir.

Govde: Piring

Kovan: Pirin¢

Cekirdek: Paslanmaz Celik
Yay: Paslanmaz Celik
Yatak: Piring

GEVAX solenoid valves pass through all life-time and
performance tests, and all the valves are %100 applied
functional tests before delivery.

The pressure values are given for AC coils; for DC
applications Pmax may decrease as per appli-
cations features.

Body: Brass

Core Tube: Brass

Core: Stainless Steel
Springs: Stainless Steel
Seat: Brass

Dm A B C D E F G H J
1 66 35 23 110 35 84 85 110 128
2 66 37 23 125 35 119 98 128 148

3 66 37 23 142 35 131 103 140 161

Yanit Zamani / Response Time
Ayarlanabilir Kapatma: 1000 ms.'ye kadar
Adjustible (Closing up to 1000 ms)

Normalde Kapali / Normally Closed

-10°C+80°C 1,640  1901-KB...6010-320
11/2° 40 390,00 05 10 TP2 2 EPDM=E -10°C+140°C 2,710  1901-KB...H010-400
2 50 575,00 05 10 P2 3 FKM=V -10°C+150°C 3,675  1901-KB...1010-500

Normalde Acik / Normally Open

10 TP4 1

11/4" 32 250,00 0,5 NBR=N -10°C+80°C 1,690  1901-AB...G010-320
11/2" 40 390,00 0,5 10 TP4 2 EPDM=E -10°C+140°C 2,760 1901-AB...H010-400
2" 50 575,00 0,5 10 TP4 3 FKM=V -10°C+150°C 3,725  1901-AB...1010-500

* Yukarida belirtilen noktal yerler, valfe uygun kaucuk cinsi ile doldurulmasi igindir. (Ornek: NBR igin 1901-KDNB016-015) www.gevax.com 'I 3
* The dotted digit above (....) to be filled with the relevant letter of sealing material (e.g. 1901-KDNB016-015 for NBR) www.gu rsoyla r.com



